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RESUMO

Com a misséo de fornecer dados confidveis para as atividades de suprimento
de &gua nas operacdes de combate a incéndios de médio e grande porte, 0 Grupo
Tatico de Suprimento de Agua para Incéndio (GTSAI) representa um brago
importante do apoio tatico e estratégico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Rio de Janeiro.

Agindo de forma proativa, 0 GTSAI elaborou o Plano de Gerenciamento de
Recursos Hidricos, com objetivo de levantar, dentro de cada jurisdicdo das unidades
de bombeiros da cidade do Rio de Janeiro, os recursos hidricos que possam auxiliar
por ocasido das suas diversas missdes de Defesa Civil. Para esse objetivo, passou
a utilizar técnicas de Geoprocessamento, a partir de uma associagdo com o
LAGEOP (Laboratério de Geoprocessamento), situado no Departamento de
Geografia do Instituto de Geociéncias do Centro de Ciéncias Matematicas da UFRJ.

O Plano prevé o cadastramento do poder operacional existente dentro de cada
unidade (efetivos, viaturas e equipamentos especificos, juntamente com
conhecimento sobre a natureza e condicbes de funcionamento de hidrantes), e
também um levantamento detalhado de areas ditas “criticas”, para definicdo de
medidas especiais de apoio as ac¢les relativas a emergéncias ambientais em que
estejam envolvidas as citadas areas criticas (hospitais, igrejas, escolas, industrias
guimicas, entre outras).

O sistema encontra-se em pleno funcionamento no CBMERJ (Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro) no Estado do Rio de Janeiro, onde ja
existem bases de dados e programas funcionando em 108 unidades (grupamentos).
Por questbes de seguranca, € possivel acessar apenas para visualizacdo os dados
ja cadastrados e qualquer alteracdo nos mesmos somente pode ser executada por

pessoal autorizado. Para acessar 0 sistema para simples visualizacdo dos



resultados, o endereco é www.viconsaga.com.br/cbmerj/pgorh, com login visitante e

senha visitante.

1. Apresentacoes

1.1. Otema
A coleta de dados cada vez mais numerosos e diversificados traz a tona o

problema de se apresentarem esses registros de ocorréncia sob varias formas
numericas, textuais, figurativas (mapas rudimentares e fotos, inclusive) e serem
aportadas ao sistema por diferentes midias. Torna-se necessario criar 0s meios de
organiza-los, tratd-los e apresenta-los em seus contextos taxondmico e territorial,
para se obter um conhecimento coordenado da realidade, ou seja, transformar os
dados em informacédo geoincluida. Entenda-se Geoinclusdo como a insercao
cuidadosa de uma iniciativa modificadora de condicbes ambientais dentro das
possibilidades e limitagbes existentes no ambiente em que a modificacdo sera
executada, de forma a minimizar as probabilidades de desastres ambientais futuros
(XAVIER-DA-SILVA, 2010).

A falta de dados, no passado, foi um grande obstaculo, um impedimento para
acOes e investigacdes ambientais. Hoje ocorre um “excesso” de dados, abrangendo
inimeras variaveis e exigindo cautela para que sejam apoiadas e geradas, também,
pesquisas voltadas para objetivos sociais eticamente colimados. Caso contrario,
pode acontecer que sejam produzidas, apenas e constantemente, investigacdes
densas, por vezes de restrito valor, por alguns administradores muito bem
consideradas para fins de construcdo de curriculos sobrecarregados de numerosos
pequenos artigos. No caso das investigacdes aqui consideradas, dirigidas para o
apoio a decisdo em operacdes de combate a emergéncias ambientais, € preciso
entender de forma clara sua estrutura de conceitos, métodos e técnicas, 0 que
permite analisar com propriedade os fatores envolvidos nas missdes de defesa civil,
de forma que o curso das agles efetuadas esteja prévia e corretamente apoiado,
sem excessos poluentes de dados, sempre visando a minimizacdo das chances de

perdas materiais e de vidas.

1.2. O sistema VICON/SAGA/UFRJ

Trata-se de um SIG idealizado e desenvolvido pelo Laboratorio de

Geoprocessamento da UFRJ, que hoje atua em diversas linhas de aplicagdo. Estas


www.viconsaga.com.br/cbmerj/pgorh

linhas abrangem desde a gestéo de recursos de uma propriedade rural, catalogando
todos os eventos e entidades nela ocorrentes e os relacionando para fins de
previsdes financeiras, até aplicacbes pedagdgicas e de administracdo escolar. O
sistema também tem sido empregado na gestdo de informacdes em desastres, em
parceria com o CENACID/UFPR (Centro Nacional de Apoio Cientifico em Desastres
da Universidade Federal do Parana), entidade da qual participam dezenas de
pesquisadores de universidades do todo o pais. O centro tem mais de 10 anos de
experiéncia em apoio a emergéncias ambientais, tendo atuado em muitos desastres
usando uma versdo do VICON/SAGA especialmente criada pelo LAGEOP/UFRJ.
Sao exemplos de ocasides destas aplicacdes: enchentes na Bolivia e Equador,
terremotos no Peru, Chile e Haiti, alem de diversos atendimentos pelo Brasil,
inclusive no maior desastre ambiental brasileiro, ocorrido nas serras proximas ao Rio
de Janeiro, em 2011(vide Figuras 1,2 e 3). O CENACID tem reconhecidos méritos
técnicos e humanitérios e foi agraciado pela ONU com o Green Star Award (maiores

detalhes em http://www.cenacid.ufrpr.br/).
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Figura 1 - Sistema VICON/SAG
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chuvas de janeiro de 2011 — Teresépolis — Estado do Rio de Janeiro.
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Figura 2 - Detalhe de um registro armazenado no sistema VICON/SAGA — Armazém de suprimentos, com
suas caracteristicas relevantes emitidas em relatorio, tais como foram obtidas durante a emergéncia
ambiental.
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Figura 3 - Visdo 3D de dados obtidos durante a peragéo‘TeresépIis 2011- Total: 224 registros
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O sistema também permite anexar arquivos de quaisquer formatos aos
registros de ocorréncias, possibilitando a um aluno, por exemplo, postar a gravacao
de um video com entrevista realizada, imagens do local, copias de documentos,
depoimentos especificos de testemunhas, etc.

Desenvolvido em PHP com banco de dados MySQL, trata-se uma plataforma
web que utiliza o Google Maps API - Aplication Programing Interface (BOULOS,
2005) como base de dados, o0 que torna o sistema multiplataforma (opera através de
navegador, independente do sistema operacional), e com abrangéncia planetaria (
base de dados Google). O sistema também contempla um esquema de seguranca,
com politicas de senhas e niveis de permissdes aos usuarios (descrito a seguir),
emite relatérios em forma de PDF, Excel, KML — Google, HTML, Mapas e formato
Raster/TIFF e SHP. Consultas com filtro podem ser aplicadas como, por exemplo,
“Todos os hidrantes de coluna com funcionado, com vazdo superior a 300 Its/min no
raio de 500 metros do endereco Avenida Atlantica, 2000 — Copacabana).”
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Esta aplicacéo esta disponivel na rede, trabalhando através de um sistema de
acesso, onde cada usuario credenciado tem uma senha de acesso.
Para fins de seguranca, diversos niveis de utilizagdo do sistema foram
estipulados:
» Gerente de projeto: capaz de incluir e excluir usuarios, visualizar, editar
e inserire  excluir registros.
» Operacional 3: capaz de visualizar, editar e inserir e excluir registros
= Operacional 2: capaz de visualizar e editar
= Operacional 1: capaz de visualizar
Na presente aplicacdo, a partir desta estrutura de niveis de acesso a
informacao, a hierarquia de controle é mantida, ao mesmo tempo em que o fluxo de
informacao pode acontecer também de forma transversal. Assim sendo, pode haver
restricdes de acesso e controle de acordo com a posicao ou funcao de cada usuario,
permanecendo aberta, entretanto, a possibilidade de conhecimento de cada um
participante sobre que ocorre nas demais jurisdicbes. Esta caracteristica é
importante por trazer presteza a obtencdo de auxilio tatico, como em casos de
eventos de grande magnitude onde o poder operacional (capacidade de atuacdo) de
uma entidade nao é suficiente para a superacdo da emergéncia ambiental. O



exemplo mais flagrante desta necessidade de ag&o conjunta séo as inundagdes ao
longo de uma bacia de drenagem, que podem progressivamente abranger grandes
extensdes territoriais, requerendo acdes coordenadas entre entidades participantes,
com conhecimento imediato das iniciativas tomadas por cada uma e 0s respectivos

andamentos.

2. O apoio a decisdo em situacdes ambientais de emergéncia

Os problemas de logistica emergencial sdo numerosos e as decisdes relativas
as iniciativas a serem tomadas frente a uma emergéncia devem ser tomadas no
ambiente de incerteza que normalmente cerca a ocorréncia de problemas de
emergéncias ambientais. Como a localizacdo especifica de emergéncias, para quem
esta iniciando operacdes de socorro, em principio, pode estar situada em qualquer
ponto da jurisdicdo de um quartel, € forcoso que exista 0 maior conhecimento
possivel sobre a éarea geografica abrangida. Este conhecimento &,
fundamentalmente, dirigido aos recursos hidricos disponiveis e aos pontos criticos
gue deverdo exigir atencao especial (hotéis, hospitais, asilos).

N&o é possivel executar qualquer acéo independentemente de um referencial.
Em conseqiiéncia, é aqui denominado logistica emergencial o ramo do conhecimento
que, através de andlises e previsbes feitas em ambiente de caréncia de dados e
informacdo, procura ainda assim dar apoio informativo e operacional ao atendimento
a emergéncias ambientais de toda ordem. Torna-se essencial a informacao sobre as
localizacbes e caracteristicas das entidades e eventos envolvidos na situacdo
ambiental de emergéncia. No caso dos bombeiros, a informacéao essencial refere-se
as relacdes de proximidade entre o local da emergéncia e 0s locais com recursos
hidricos disponiveis (hidrantes, cisternas, piscinas, lagos e rios sdo exemplos), ao
gue devem ser somadas as proximidades eventuais relativas a pontos criticos
(creches, hospitais, asilos, prisbes). O carater aleatorio da ocorréncia de
emergéncias exige um mapeamento prévio destas entidades ao longo do territorio de
responsabilidade de cada grupamento de bombeiros, ao que se soma o0
conhecimento da rede de circulacdo viaria, o qual pode ser usado em computos de
melhores trajetdrias em termos de tempo. Ficam, assim, corretamente conjugadas a
utilizacdo de uma logistica preventiva, associada a manutencdo da validade da
informacédo contida na base de dados, com os classicos e, por vezes dramaticos,

aspectos da logistica emergencial, sempre exercida em ambiente de incerteza.



3. Um pouco de teoria ...

3.1. Conceitos

O embasamento tedrico para a criacdo deste programa foi desenvolvido no
LAGEOP/UFRJ. Ao considerar as relacdes entre um evento e as entidades que por
ele possam ser afetadas, a metodologia de varredura e integracdo locacional
adotada (Xavier-da-Silva, 2001) permite a construcdo de uma estrutura de dados
simplificada e diretamente Gtil como apoio a decisdo. Os conceitos de entidade e
evento como primitivas ambientais mostram o seu valor pragmatico, deixando de ser
simples consideracdes axiomaticas. Essas construgfes tedricas associadas as
dimensodes espacgo e tempo definem de imediato, no referencial adotado, as relagdes
espaciais entre, por exemplo, um incéndio, pontos criticos e corpos liquidos
(possivelmente disponiveis) proximos a ele. Pode-se acrescentar que, no exemplo, o
conhecimento objetivo da realidade ambiental foi usado em um quadro de logistica
emergencial, nada impedindo, entretanto, 0 uso desta perspectiva metodolégica em
situacdes de logistica preventiva, como é o caso, ho exemplo acima citado, das
provisdes para manutencdo adequada da rede de hidrantes. Em ambos tratamentos
logisticos, priorizacfes e decisfes importantes (ou mesmo cruciais, nos desastres
ambientais) quanto ao uso de efetivos, equipamentos e instalagcbes podem ser feitas
com um minimo de racionalidade.

Os conceitos que foram operacionalizados neste trabalho, ou seja, ordenados
para conseguir os resultados obtidos, serdo sumariamente apresentados a seguir:

Segundo Xavier da Silva (2001), fenbmeno € uma alteracdo perceptivel da
realidade, enquanto que dado € um registro de ocorréncia de um fendbmeno e
informacdo € o ganho de conhecimento adquirido pela colocacdo dos dados em
adequada posicao no referencial adotado, que pode ser um mapa, uma formula ou
mesmo um texto. Destas definicbes decorre, forcosamente, que a pesquisa consiste,
exatamente, na transformagéo de dados em informacéo.

No caso do exemplo citado, a velocidade de transformacgéo deve ser alta,
existindo casos em que esta rapidez ndo ocorre ou nao pode, por razdes varias, ser
conseguida. Neste caso, podem ser preventivamente elaborados, como atividades
constantes, nos periodos inter-emergenciais de relativa calmaria, pelos proprios

agentes de defesa civil, em ambiente de sadia discussao, planos de contingéncia



gue considerem as probabilidades, intensidades e extensdes territoriais a serem
possivelmente afetadas por um evento danoso.

Ainda segundo Xavier da Silva, 2001, a entidade ¢ um fendmeno perceptivel
como estavel, segundo a escala temporal de registro adotada, embora esteja
lentamente oscilando em torno de condi¢cbes médias relativas a seus atributos, como
€ 0 caso de um solo apresentando diferentes condicfes de temperatura e umidade
ao longo de um ano. Geralmente a escala temporal adotada é a escala humana
(anos). A entidade é, em consequéncia, um elemento de percepcao mais facilmente
associavel a dimenséo espaco. Por outro lado o evento € um fendmeno percebido,
segundo a escala temporal de registro adotada, como rapidamente oscilante em
torno de uma condi¢do média, condicéo esta em rapida alteracdo. E um elemento de
percepcao mais facilmente associavel a dimensdo tempo. O exemplo de um
incéndio & emblematico.

O autor ainda conceitua Geotopologia e Geoprocessamento. Geotopologia
consiste em ..."investigar sistematicamente as propriedades e relacdées posicionais
dos eventos e entidades representados em uma base de dados gerreferenciados,
transformando dados em informacéo...” (Xavier-da-Silva e ZAIDAN, 2004-p. 20). As
propriedades (ou atributos), “podem ser intrinsecas (cor, valor, forma, tamanho, entre
outras), locacionais (adjacéncias, proximidades, ordenacdo e abrangéncia espaciais)
ou relacionais (dependéncia, antecedéncia e equivaléncia)” (Xavier-da-Silva, 2011),
Comunicagao Oral). Por Geoprocessamento, o referido autor entende ser “...um
conjunto de conceitos, métodos e técnicas erigido em torno do processamento
eletrénico de dados (que opera sobre registros de ocorréncia) georreferenciados,
analisando suas caracteristicas e relagbes geotopologicas para produzir informacao

(que é um acréscimo de conhecimento)” (Xavier-da-Silva, 2009, p.42).

3.2. Métodos

Quanto ao desenvolvimento dos trabalhos referentes a este texto, eles sao
divididos em trés partes: a) atividades de ensino dirigidas ao uso eficiente da
metodologia preconizada pelo LAGEOP/UFRJ (Varredura Analitica e Integracédo
Locacional — VAIL; Xavier-da-Silva, 2001, Xavier-da-Silva e Zaidan, 2004); b)
aconselhamentos quando a escolhas de escalas, abrangéncias territorial e

taxondémica; c) programacao para adequar a versao especifica do VICON/SAGA. O



segundo grupo de atividades compreendeu a geracdo das bases de dados
georreferenciados dos quartéis, com as quais é possivel, em qualquer lugar da
jurisdicdo de um quartel, identificar a presenca de uma entidade ou evento com o
rigor necessario para a atuagao da defesa civil.

As entidades envolvidas foram classificadas e identificadas no ambito de cada
guartel e podem ser classificadas segundo diversos graus de relevancia,
diferenciando locais com depdsitos de explosivos, combustiveis, areas florestadas,
entre outros locais propicios ao agravamento da situacdo de emergéncia, em
comparacdo com locais como pragas e estabelecimentos comerciais, de diferente ou
menor gravidade, ou locais como asilos, hospitais e creches, locais criticos devido a
suas necessidades de evacuacdo. Vale repetir que essa classificacdo de entidades
relevantes permite, com certa facilidade, a priorizacdo de decisbes como solicitar
auxilio, evacuar locais julgados prioritarios, ou seja, considerar diversos aspectos
taticos de uma situacao de emergéncia.

Como pode ser depreendido de paragrafos anteriores, a metodologia
denominada VAIL permite o foco imediato sobre o que é relevante na area afetada
por uma emergéncia. Ela esta empregada pelo programa VICON/SAGA na
identificacdo e localizacdo de hidrantes (ou outros recursos hidricos) e de pontos
criticos no local da emergéncia e areas vizinhas. Bases de dados georreferenciados
foram criada pelos quartéis envolvidos na aplicacdo do programa, contendo as
identificacbes e localizagbes acima mencionadas, para uso em emergéncias e
geracédo de planos de manutencao dos equipamentos, particularmente os hidrantes..
O apoio a esta atuacdo de carater preventivo, condicdo necessaria para 0
funcionamento do programa, se fez através da transmisséao, pelo GTSAI com o apoio
decisivo do LAGEOP/UFRJ,, das técnicas de entrada de dados para os quartéis.

Dentro da trilogia “Conceitos, Métodos e Técnicas”, que pervade qualquer
investigacdo ambiental (sendo qualquer pesquisa), € importante lembrar que o
VICON/SAGA, programa desenvolvido no Laboratério de Geoprocessamento da
UFRJ (LAGEOP) e suporte do projeto, pode ter inumeras aplicacbes. A presente
aplicacdo a problemas de Defesa Civil, particularmente a incéndios, tem
caracteristicas de utilidade publica e o aprendizado académico oriundo desta
iniciativa podera ser base para outras extrapolacoes.

O VICON/SAGA direcionado ao Plano de Gerenciamento de Recursos

Hidricos ja se encontra aplicado experimentalmente a area piloto da jurisdicdo do



batalhdo de Copacabana (19° OBM), com a qual tém sido identificadas as
adequacdes do projeto, tendo sido utilizado para informar os recursos hidricos
disponiveis para qualquer emergéncia nos “réveillons” de 2010 e 2011, festividades
gue envolveram, cada uma, pelo menos, 1.500.000 espectadores de “shows”
pirotécnicos. Esta em processo de difusdo entre os demais grupamentos da

corporacéo.
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Figura 6 - Exemplo de operagdo do sistema: “Consulta de todos os recursos hidricos existentes no raio de
300 metros do enderego Avenida Atlantica, 2000 — Copacabana” (eventual localizacdo de uma
emergéncia). Resultados com 0 mapa, rota desde o quartel, registros de entidades e eventos e informacdes
de posicionamento e caracteristicas de cada um também sdo fornecidas para a area selecionada.

Com o presente projeto, que consolidara a operacionalizacdo do programa na
cidade do Rio de Janeiro, ter-se-a criado uma base para a extensdo do sistema a
todo o estado do Rio de Janeiro. Para atendimento a esta possibilidade, todo o
sistema esta sendo projetado e programado de forma flexivel, a fim de permitir sua
adequacdo as necessidades de cada regido. Uma caracteristica importante deste
programa é a de permitir circulacédo da informacdo em duas direcdes:

a) direcdo horizontal (ou transversal, segundo entendem alguns
pesquisadores, como a Professora Alba Maria F. Rossi, Coordenadora Geral de

Programas de Apoio a Formacgédo e Capacitacdo de Docentes da Educacdo Bésica



do MEC — comunicacao oral) que é uma direcao de transito imediato da informacgéo
armazenada entre todos os participantes do sistema. Trata-se de uma estrutura que
permite relacionamentos paralelos baseados no progressivo conhecimento muatuo
dos membros da rede, geradora de emulacées e intercambio de conceitos e
procedimentos metodologicos e técnicos, tais como apoios a situacdes criticas de
grande porte;

b) direcdo vertical, quando o fluxo de informacao ocorre em dois sentidos: 1)
do topo para a periferia, representando a esséncia operacional da cadeia de
comando, ou seja, a comunicacdo das ordens emitidas; 2) da periferia para o topo,
gerando as informacfes necessarias as funcdes de vigilancia e controle (origem da
denominacdo VICON), ou seja como informacdo de apoio as decisdes a serem

tomadas.

4. Considerac6es finais e conclusoes

Este projeto de transferéncia de tecnologia ndo se destina apenas a
representacdo por mapeamento digital de entidades e eventos existentes ou
prognosticados em cada jurisdicdo territorial considerada. Ele possibilita a
integracdo de emergéncias ambientais com os recursos disponiveis, indicando acdes
a serem tomadas e registrando, no tempo e no espaco, através de relatérios de
grande acuidade, o resultado das decisdes por ele apoiadas, criando uma memaria
do funcionamento de cada parte componente e da instituicdo como um todo. N&o
menos importante € o apoio a chefia, propiciado pelo sistema em seus diversos
niveis, desde o grupamento ou quartel até a chefia geral. Com esta estrutura de
atualizacdo descentralizada de dados, todos os niveis de comando passam a contar
com elementos orientadores de medidas de corre¢ao, planejamento e gestdo de
suas jurisdi¢cdes e respectivos ambientes, em seus aspectos fisicos, bibticos (saude
publica), sociais e econémicos julgados relevantes.

Uma contribuicdo do presente projeto refere-se a avaliacdo do desempenho
geral e especifico dos quartéis envolvidos, através do acompanhamento de suas
acbes. Este € um controle importante, pois a verticalidade da circulacdo do
conhecimento do que estd se passando junto a seus subordinados é essencial ao
comando. Com a presente aplicacdo sdo geradas condicbes de julgar o

desempenho de comandados em situacdes criticas, como sao as enfrentadas por



entidades militares ou de defesa civil. E importante acentuar, entretanto, que a
disponibilizacdo da informacdo diretamente entre 0s quartéis permite tomar
conhecimento rapido de iniciativas seletivas quanto a atribuicbes de tarefas,
mobilizacdes e transferéncia de pessoal e aquisicdo de equipamentos, entre outras
iniciativas Em termos de adequacao a modificacdes ocorridas pelo envelhecimento
das jurisdicdes atribuidas as unidades, os conhecimentos armazenados no sistema
poderdo ser utilizados na investigacdo da validade das jurisdicdes de quartéis com
relacdo aos problemas de emergéncias que nelas estdo ocorrendo e que podem
estar hoje se acentuando. Devido a perda de equipamentos, crescimento da
populacdo ou surgimentos de novos pontos criticos, entre outras causas de

obsolescéncia das mencionadas jurisdi¢des.
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